


Dozowanie ttuszczéw, enzymoéw oraz ich magazynowanie

System dozowania ttuszczu
do mieszalnika

Cechy charakterystyczne:

« odmierzanie ttuszczy poprzez
przeptywomierze masowe i dozowanie
bezposrednio do mieszalnika lub
do zbiornika wagowego zawieszonego
na tensometrze i nastepnie z wagi
do mieszalnika,

« doktadnos¢ dozowania 0,15%,

« proces dozowania odbywa sie catkowicie
automatycznie poprzez sterownik PLC,

« wszystkie rurociagi wykonane ze stali
kwasoodpornej,

« ogrzewanie rurka miedziang z czynnikiem
grzewczym lub przy pomocy kabla
grzewczego,

« w sktad wyposazenia instalacji wchodza
zawory kulowe z sitownikami obrotowymi
sterowanymi przy pomocy sprezonego
powietrza, manometry z separatorem,
zespot dysz dopasowany do wydajnosci
pomp dozujacych,

« oczyszczanie przez filtry siatkowe
(z ptaszczem grzewczym) umieszczone
wspolnie z pompami na specjalnych
podgrzewaczach.
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Dozowanie ttuszczu i enzymow
na zimne granulki

« nattuszczanie 0,5-2,5%,

« proces dozowania odbywa sie catkowicie
automatycznie poprzez sterownik PLC,

« doktadnos¢ dozowania 0,15%

« doktadnos¢ wagi przeptywowej 2%,

« instalacja pracuje w ciagu technologicznym
przed zbiornikami ekspedycyjnymi,

« odmierzanie ptynoéw w sposoéb ciagty przy
pomocy masowych przeptywomierzy
o doktadnosci odmierzania 0,15%,

« procesorowa analiza ilosci podawanego
ttuszczu,

« ciagta korekta faktycznej ilosci ptynu,

« mieszanie poprzez przenosnik slimakowy
mieszajacy lub mieszalnik topatkowy
2-watowy,

« instalacje do dozowania ptynow - pompy
dozujace przystosowane do sterowania
przy pomocy falownikow,

« dozowanie odbywa sie na podstawie
zadanej % wartosci ilosci ttuszczu,

« automatyczne sterowanie catym procesem
dozowania wedtug zadanego parametru,
tj. obliczanie chwilowego przeptywu
granulatu przez wage i korekta ilosci
ptynow,

« pompy dozujace sterowane przez falownik,

« zbiornik buforowy z zasuwa
elektropneumatyczna i czujnikami poziomu
granulatu,

« waga przeptywowa do ciagtego wazenia
granulatu,

« nattuszczanie przez dysze o zmiennym
wydatku zamontowane w Slimaku
mieszajacym lub komora nattuszczania
z obracajacymi sie talerzami,

« urzadzenie mieszajace - przenosnik
slimakowy mieszajacy lub mieszalnik
topatkowy dwuwatowy.

Instalacje do dozowania ptynow

» dozowanie bezposrednio do mieszalnika
chlorku choliny, metioniny, lizyny, wody
i zakwaszaczy, melasy,

« filtr oraz zawory, pompa z zaworem
przelewowym, manometr,

« przeptywomierz masowy (Coriolisa)

o doktadnosci odmierzania 0,15%
(niezaleznie od gestosci i temperatury
ptynu) lub przeptywomierz
elektromagnetyczny o doktadnosci
odmierzania 0,5%,

e rurociag z rur KO,

« zawor elektropneumatyczny zamontowany
przed dyszami na mieszalniku otwierany
na czas dozowania, kolektor z kompletem
dysz wtryskowych dostosowanych
do wydajnosci pomp i typu mieszalnika,
system przedmuchu kolektora i dysz
sprezonym powietrzem, system ogrzewania
wszystkich elementoéw instalacji,

» szafa sterownicza.

MECHANIKA NAWROCKI

Zbiorniki magazynowe
dla ptynnych dodatkow

« wykonanie ze stali konstrukcyjnej i KO,
« Z ogrzewaniem i izolacja,

« stojace i lezace, 1- i wielokomorowe,
« maksymalna pojemnos¢ 60m?,

Wyposazenie typowego zbiornika:
ogrzewane dno stozkowe umozliwiajace
catkowite oproéznianie zbiornika i tatwe
jego mycie lub wezownica przy dnie
zbiornika, zawor spustowy i ssawny,

wtaz cisnieniowy boczny otwierany

do wewnatrz z uszczelka vitonowa,
pokrywa gorna umozliwiajaca dostep

do zbiornika od gory, termoregulator

do kontroli i regulacji temperatury

w zbiorniku, drabina zewnetrzna z ostona,
elektroniczny czujnik poziomu, system
napetniania zbiornika z syrena alarmowa,
ptywak ze wskaznikiem poziomu lub czujnik
elektroniczny do ciagtego doktadnego
pomiaru ilosci ptynu w zbiorniku, otulina
z wetny mineralnej 10 - 20 cm, obszywka
z blachy trapezowej, malowanej.




Rozdrabniacze bijakowe > Dla mieszalni pasz i wytworni pelletow MECHANIKA NAWROCKI

Rozdrabniacz bijakowy sktada sie z dwoch zasadniczych zespotow*
obudowy i wirnika wraz z tozyskami. Obudowa sktada sie z dwoch
czesci (gornej i dolnej).

Czesci obudowy sa skrecane przy pomocy srub. W dolnej czesci
obudowy centrycznie w stosunku do osi wirnika jest umocowana
specjalnie uksztattowana listwa. Stycznie do listwy wzdtuz wrebow
po obu jej stronach przylegaja sita osadzone w odchylonych ramach.

W gornej czesci obudowy jest umocowana przepustnica odpowiednio
kierujaca surowiec na obracajacy sie wirnik. Nad gorna czescia obudowy
jest zamontowany kaskadowy przesyp wraz z zasuwa, ktora moze byc
skierowana pneumatycznie. W przesypie sa zamocowane wychwytywacze
magnetyczne.

Centrycznie w osiach podziatu gornej i dolnej czesci obudowy
umieszczony jest wirnik, ktorego wat jest utozyskowany w tozyskach
kulkowych wachliwych, osadzonych w obudowie typu SN, ktore sa
przykrecone do dolnej czesci obudowy.

Rozdrabniacze mtotkowe

Model >> Jednostka 5007/55/D 6508/75/D 6508/110/D 6508/200/D
Moc silnika [kw] 55 75 110 200
Wydajnos¢ - pasze, pszenica" [t/h] 8,64 14,4 26,4 48
Wydajnos¢ - pasze, jeczmien” [t/h] 2,25 4,2 7,7 14
Wydajnosc z aspiracja - biomasa" [t/h] 1,8 2,1 2,5 3,5
Wydajno$¢ bez aspiracji - biomasa? [t/h] 155; 1,7 2,1 2,8
Powierzchnia sita [m?] 1,3 1,5 1,5 2,2
Ilo$¢ mtotkow [szt.] 40 60 80 150
Predkosc¢ obrotowa [obr/min] 3000 3000 3000 3000
Srednica rotora [mm] 320 400 430 550
Wymiary [cm] 180x75x125 220x100x140 240x120x160 290x120x160
Masa [ke] 0] 650 750 1300

" wydajnos¢ teoretyczna dla sita @5,0, wilgotnosc¢ do 14%, czynna aspiracja;

2 wydajnos¢ teoretyczna dla sita ©10,0, wilgotnos¢ do 12%, czynna aspiracja; mieszanka trocin z drzew lisciastych i iglastych




Rozdrabniacze bijakowe > Dla mieszalni pasz i fabryk pelletéw z biomasy > Wydajnos¢

Wydajnosc¢ rozdrabniacza bijakowego z punktu widzenia surowca zalezy od
rodzaju (sktadu) mieszanki, jej wilgotnosci i frakcji.

Najprosciej wydajnos¢ rozdrabniacza bijakowego, przy aktywnej instalacji
powietrznej i wilgotnosci do 40% oblicza sie wg wzoru

V (t/h) = (kW x @ x JKW)/1000

gdzie

V = wydajnos¢ w tonach na godzine,

kW = moc rozdrabniacza,

@ = $rednica oczek sita,
JkW = wspdtczynnik rozdrabniania

Wspotczynniki rozdrabniania dla mieszanek paszowych

Surowiec

Odpady jeczmienne
Wystodki cukrowe

Maczka rybna
Jeczmien
Otreby ryzowe
Zyto

Owies

www.granulatory.com

JkwW

5
1
12
14
15
22
27

Surowiec Jkw
Pszenica 48
Maczka stonecznikowa 50
Maczka miesna 50
Kukurydza 55
Maczka sojowa 70
Sol (NaCl) 75
Maczka kokosowa 80

MECHANIKA NAWROCKI

>> Czynniki wptywajace na wydajnosc rozdrabniacza

:: Frakcja surowca
Im wieksza frakcja surowca
tym mniejsza wydajnos¢.

Dla zrebki (20x70x10) i wydajnosci do
2,0 t/h moc silnika powinna wynosi¢
75kW, a dla trocin wystarczy 55kW.
Biomasa rolnicza rzadzi sie podobnymi
prawami.

:: System aspiracji
Niska sprawnos¢ aspiracji ostabia
wydajnosc.

Nowoczesny, o dobrej sprawnosci ukfad
aspiracji zwigksza wydajno$é
o przynajmniej 20%. Dodatkowym
atutem jest separacja pytéw z komory
rozpreznej do filtra.

:: Wilgotnos¢ surowca
Wieksza wilgotnosc surowca
zmniejsza wydajnosc.

Dotyczy gtéwnie mokrych zrebek, ktdre
przed suszeniem nalezy rozdrobnig¢.
Nalezy zastosowa¢ wydajng aspiracje,
inaczej czgs¢ otwordw sita zapcha sie.

:: Otwory i bijaki
Mate otwory sita i zuzyte bijaki
obnizajq wydajnosc.

Srednica otworéw jest uzalezniona od
zadanej $rednicy pelletéw. Duza ilo$¢
zanieczyszczen w SUrowcu przyspiesza
zuzycie bijakéw, co ma znaczny wptyw
na wydajnos$c¢.
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Inne ustugi i produkty MECHANIKA NAWROCKI

Mechanika Nawrocki, jako kompleksowy dostawca rozwiazan dla producentow
pasz i pelletow z biomasy, zapewnia peten zakres wszelkich uzupetniajacych
ustug, instalacji i produktow takich jak:

« montaz mechaniczny naszych maszyn oraz innych dostawcow,

« dostawa i montaz nowoczesnego okablowania zasilajacego i sterujacego,

« kottownie, wytwornice pary i uzdatniacze wody,

« wydajne sprezarki i osuszacze powietrza,

« instalacje parowe, wodne i pneumatyczne,

« konstrukcje wsporcze, pomosty, podpory i inne,

« zbiorniki magazynowe o duzych objetosciach z konstrukcja,

« sekcje ekspedycji luzem z waga najazdowa i petng automatyka,

« rury sztywne i gietkie do transportu surowca i aspiracji pytow.

Nasza oferte uzupetniaja szkolenia z technologii produkcji odpowiedniej
jakosci pasz i pelletow oraz szkolenia z obstugi technicznej maszyn, urzadzen
i linii produkcyjnych.

Nadzorujemy budowe nowych oraz modernizacje i remonty istniejacych
instalacji.

Ponadto produkujemy czesci zamienne oraz serwisujemy maszyny i urzadzenia
innych producentow, np. La Meccanica, Kahl, Hessen, Miinch Edelstahl,
Buhler, CPM, Van Aarsen, Andritz-Sprout i innych.

Posiadamy bogaty park maszynowy, ktory umozliwia obrobke detali
o gabarytach 1300x1300x700 mm z doktadnoscia do 0,01 mm.

www.granulatory.com




Automatyka przemystowa i rozdzielnice elektryczne MECHANIKA NAWROCKI

Wytwornie pasz sypkich i granulowanych, wytwornie pelletow oraz linie
granulacji i inne ciagi produkcyjne, ktore projektujemy i dostarczamy
pracuja pod kontrola systemu automatycznej kontroli procesow
technologicznych wraz z wizualizacja.

Nowoczesne i wydajne wytwornie sktadaja sie z sekcji i zespotow, : '
ktérych reczna kontrola pracy bytaby trudna, a czesto nawet niemozliwa. V), Ll I 4
Zapewnienie optymalnej wydajnosci, sprawnosci i poprawnosci pracy 4 i

wymagatoby szerokiej kadry, na utrzymanie ktérej nie moze sobie pozwolic¢

zaden powazny producent, nie tylko pasz i pelletow.

Dzieki wykorzystaniu zaawansowanych technologii zmniejszamy koszty e
produkcji poprzez skrocenie czasu przestojow, wzrost elastycznosci et totay
operacyjnej, zwiekszenie produktywnosci oraz wydajnosci, co wybitnie ==

zwieksza szanse na coraz bardziej konkurencyjnym polskim "“”’§

i miedzynarodowym rynku. = :J-«."

Automatyczna kontrola pracy to nie tylko zaprogramowanie sterownika
do wtaczania i wytaczania poszczegélnych maszyn i urzadzen

w odpowiedniej sekwencji. To przede wszystkim kontrola pracy obstugi
wytworni, mozliwo$¢ biezacego podgladu proceséw technologicznych
i zdalnego sterowania.

Oferujemy systemy z najwyzszej potki oparte o sprawdzone
najnowoczesniejsze marki, stosowane w najdrozszych instalacjach.

Dla mniej wymagajacych Klientow posiadamy ekonomiczne rozwiazania, , -
dostosowane do specyficznych potrzeb. [ &
Dostarczamy systemy do nowych instalacji, rozbudowujemy istniejace,

a takze modernizujemy i naprawiamy starsze.

www.granulatory.com



; ich CNC i konwe

Kooperacja > Obrébka skr'awanifé.m na

Mechanika Nawrocki, jako producent maszyn, podzespotow i materiat
eksploatacyjnych specjalizuje sie w obrobce metalu.
Posiadamy bogaty park mas: rty na nowych masz
oraz obrabiarkach konwenCJ\ ch.

Specjalizujemy sie w krétkic)*ti( srednichisefiach detali srednio
i wielkogabarytowych ze stali konstrdK€/jRej i nierdzewnej dla przemystu

maszynowego. Oferujemy réwniai doktadna obrobke bryt na nowym czteroosiowym
centrum. Nie produkujemy fom_‘z\ryskowych.

Uzywamy najnowszego oprogramowania firmy Autodesk - AutoCAD Mechanical
i Inventor oraz EdgeCAM.

Obrabiarki CNC: N
1. Tokarka CNC: L=2000, @=630, imak 4-pozycyjny. e
2. Tokarka CNC: L=800, @=410, os Y, przechwyt, 12 napedzanych narzedzi. P—

zarka uniwersalna.
tarka promieniowa.

granulatory.com \ - e : < Jc



Wytwaérnie pelletow MECHANIKA NAWROCKI

| BIOMASA BIOMASA
| DRZEWNA ROLNICZA ODPADY
i zrebki siano

trociny stoma

papierowka otreby

34 www.granulatory.com



Wytwornie pelletéw > Uproszczona technologia produkcji MECHANIKA NAWROCKI

Faaa '
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| MOKRE " PAPIEROWKA

TROCINY «.—_‘._1 ZREBKI

-

'~ SUCHE
 TROCINY

ROZDRABNIANIE
WLASCIWE
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www.granulatory.com | - 35



Szanowny Inwestorze

Jezeli chcesz stac sie wtascicielem nowoczesnej i ekonomicznej
wytworni, to zastanéw sie nad podanymi obok zagadnieniami
na potrzeby biznes planu i przysztej oferty.

Starajac sie o finansowanie prawdopodobnie Twéj bank lub firma
leasingowa zwraci sie do Ciebie z podobnymi pytaniami. Odpowiednio
przemyslane i sformutowane odpowiedzi pomoga na kazdym etapie
starania sie o kredyt oraz planowania inwestycji.

Im precyzyjniejszych odpowiedzi udzielisz tym nasza oferta bedzie
doktadniejsza. Z odpowiedziami na niektdre pytania mozesz miec
problem lub mozesz nie znac¢ odpowiedzi, wiec je pomin.

Znajac odpowiedzi skontaktuj sie z nami telefonicznie 509 930 307

lub napisz na adres info@granulatory.com. Uméwimy sie na spotkanie
i wspolnie rozwazymy mozliwosci oraz optacalnosc inwestycji.

36

DWADZIESCIA PYTAN DO INWESTORA
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. Jaki surowiec masz zamiar przetwarzac (trociny, stoma, inny)?

. Jakq wydajnos¢ rocznq (godzinowq) zamierzasz osiqgnqc?

. Czy surowiec bedzie mokry czy suchy (ponizej 15% wody)?

. Jezeli surowiec bedzie mokry, czy znasz jego wilgotnosc?

. Czy jestes w stanie zakontraktowac surowiec na caty rok lub dtuzej?
. Jaki jest koszt surowca? Czy obejmuje dowdz do wytworni?

. Jaka jest odlegtos¢ do gtownego zrédta surowca?

. Czy Twdj dostawca surowca spetnia wymagania ze strony 39?

. Czy wytwornia bedzie zlokalizowana w istniejqgcym czy nowym budynku?

Czy posiadasz plan istniejqcego budynku?

. W jakiej odlegtosci znajdujq sie zabudowania mieszkalne?
. W jakim otoczeniu znajduje sie budynek (lasy, pola, teren inwestycyjny)?

. Czy trafostacja zapewni odpowiednie zasilanie? Jakq mocq dysponujesz?

. Czy trafostacje mozna rozbudowac? Czy sq ograniczenia mocy?

. Kto bedzie odbiorcq pelletow? Czy masz chocby list intencyjny?

. Jakq cene uzyskasz za Twoj towar? Czy cena jest w walucie?

. Jak bedq pakowane pellety? Worki, big-bag, ekspedycja luzem?

. Czy masz dostep do godnej zaufania i pracowitej kadry?

. Jaka bedzie forma finansowania? Leasing, kredyt czy wsparcie dotacjq?

. Czy znasz chocby szacunkowe koszty utrzymania wytworni?

www.granulatory.com
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Linia granulacji trocin z drzew lisciastych i iglastych do 6,0 t/h MECHANIKA NAWROCKI

www.granulatory.com



Wytwornie pelletéw > P zemystowy podziatibiomasyay €] izanieczyszczenia MECHANIKA NAWROCKI

omasa pochodzenia drzewnego Biomasa rolnicza

papierowka - zwykle pnie o srednicy od 100 mm wzwyz i dtugosci do 150 cm; stoma - najpopularniejsza biomasa rolnicza uformowana w okragte baloty
do przetwarzania nie: jest rebak ze stotem podajacym, wymaga lub kostki; dobrze sig granuluje i jest tatwa do transportowania.

dodatkowej powierzch éhej i mocy; papierowka musi by¢ wczesniej siano - jest go niewiele, dos¢ trudne do granulowania; stosowane zwykle jako
okorowana, co zapobiega zanieczyszczeniu kora i piaskiem; w przeciwnym dodatek do pasz bydlecych.

razie wzrosna n
zrebki - rzadko spotykane

eksploatacyjne. makuchy rzepakowe - z uwagi na zawartos¢ ttuszczu bardzo tatwo sie granuluja;
jako surowiec pod‘stawowy; wymagaja wysoka cena dyskwalifikuje je jako surowiec podstawowy; zwykle uzywane

- dodatkowego zespotu rozdrabni Kl i koszty inwestycji; jako dodatkowy komponent utatwiajacy granulowanie.
- odpowiednio posegregowane stanowig dobry dodatek do surowca gtownego; torf - doskonata kalorycznosc i tatwosc granulowania, w Polsce eksploatacja
moga zawierac¢ duzo zanieczyszczen w ory i piasku. zt6z zabroniona; na Ukrainie ogromne ilosci; zawiera duzo piasku.

- trociny najlepszy surowiec, zwta dzi z zaktadow stolarskich wierzba energetyczna - dosc¢ dobry surowiec, popularny w Skandynawii;
- i jest suchy Z S I _ r;;ypa_dku jednorodnego uprawy wyjatawiaja glebe, popularnos¢ niewielka.

stabils ) . . i tuski stonecznika, pestki winogron - dobry surowiec, ktorego popularnos¢
t podstawowym sktadnikiem, mimo, Ze jest rosnie, w Polsce niedostepny w ilosciach przemystowych.

y w ilosci do 10% jako dodatek uzupetniajacy; susze owocowo-warzywne - wdzigczny surowiec do granulowania; wysoka

a jego zastosowanie. wydaﬁi ekonomia produkcji; coraz wigksze zainteresowanie Inwestorow.

Zanieczyszczenia biomasy drzewnej i rolniczej
powoduja szybsze zuzycie maszyn i urzadzen, a zwtaszcza matrycy
i rolek granulatora, znacznie obnizaja wydajnosc i jakos¢ pelletow.
Przetwarzaj mozliwie najczystszy surowiec. Bezwzglednie zapewnij
dobre warunki transportowania, magazynowania i przetwarzania.

1
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0Od czego zalezy sukces producenta pelletow?

Na finansowy sukces producenta pelletow sktada sie
wiele czynnikow, ktore nalezy brac¢ pod uwage

na etapie planowania inwestycji:

. Rodzaj surowca, jego dostepnosc i jakosc.

. Odlegtos¢ do zrodta surowca i gtownego odbiorcy.
. Poziom automatyzacji wytworni.

. Optymalny dobor maszyn do ilosci surowca.

. Warunki zakupu surowca i sprzedazy pelletow.

. Kurs waluty w przypadku eksportu.

. Jak najnizsze koszty state i zmienne.

. Rodzaj odbiorcy: detalista, hurtownik, ZEC.

. Odpowiednia infrastruktura i wyposazenie.

10. Szybki i niezawodny serwis.

11. Stata dostepnos¢ do matryc i rolek.

12. Zaangazowanie dostawcy technologii.

13. Doskonate przeszkolenie obstugi wytworni.

14. Warunki magazynowania surowca i pelletow.

VONOUAWN=

Inne czynniki sa rozpatrywane z Inwestorem podczas
indywidualnych konsultacji.

MECHANIKA NAWROCKI

Zmniejszanie ilosci zanieczyszczen

Trociny pochodzace z obrobki w tartaku wyposazonym

w korowarke zawieraja niewielka ilos¢ zanieczyszczen,
pod warunkiem zastosowania odpowiedniego transportu
wewnetrznego oraz magazynowania.

Podstawowe zasady produkcji trocin na potrzeby wytworni

pelletow:

- trocin nie wolno sktadowac na nieutwardzonej
powierzchni; tadowarka wraz z trocinami zabiera
podtoze - piasek!,

- nalezy ograniczy¢ prace tadowarki poprzez zastosowanie
pneumatycznego transportu trocin na miejsce
magazynowania,

- trociny nalezy transportowac bezposrednio do szczelnych

kontenerow ustawionych w kazdym punkcie produkcji

trocin.

Powyzsze zasady nie sa tatwe do wprowadzenia zwtaszcza
jezeli trociny sa pozyskiwane z kilku matych tartakow.
Jednak zastosowanie chocby jednej zasady poprawi

jakos¢ surowca i obnizy koszty produkcji.

0d czego zaczaé?

Sa 3 najwazniejsze aspekty, ktore nalezy rozwazyc
w pierwszej kolejnosci:

1. Dostep do odpowiedniej ilosci i jakosci surowca.
Przyktadowo dla wydajnosci 1 th i pracy na 3 zmiany minimalna
ilos¢ trocin wynosi 20 x 7 mp = 140 mp. O jakosci surowca $wiadczy
jego jednolita wilgotno$¢ i rozdrobnienie oraz ilo$¢ zanieczyszczen.

2. Czy istnieje koniecznos¢ budowy nowej hali

| produkcyjnej, czy mozna zaadoptowac istniejaca?

Pomimo pewnych ograniczen adaptacja istniejacej hali wigze sie
z oszczednosciami. Nalezy jednak zwréci¢ uwage czy istnieje plac
manewrowy, utwardzony magazyn surowca, hala magazynowa dla
pelletéw, dostep do hydrantéw i inne niezbedne wyposazenie.

3. Czy posiadam zdolnosci kredytowe i w jakiej
wysokosci?

Budowana od podstaw i oparta na nowym i nowoczesnym sprzecie
wytwornia pelletow to przedsigwziecie wymagajace zaangazowania
sporych $rodkéw finansowych. Mechanika Nawrocki skutecznie

. pomaga w uzyskaniu kredytu lub leasingu na dobrych warunkach.

Wspoétpraca z dostawca trocin

Dostawca surowca jest najwazniejszym elementem
tancucha produkcyjnego w wytworni pelletow,
poniewaz od jakosci surowca zalezy jakos¢ pelletow.

Wybierajac dostawce zwrdc uwage na nastepujace
kwestie:
- czy tartak posiada korowarke - jej brak zwieksza
zanieczyszczenia,
| - czy caty teren tartaku jest utwardzony,
- czy trociny pochodzace z roznych pit sa segregowane,
| - w jaki sposdb surowiec jest transportowany
do magazynu surowca,
- czy magazyn surowca jest zamkniety czy narazony L
na czynniki atmosferyczne, 3
- czy mozna zastosowac kontenery jako magazyn,
. - czy dostawca zapewnia transport i jaka jest jego s
. efektywnosc, *
- czy dostawca ma wdrozony i aktualny certyfikat ISO. .

| W przypadku watpliwosci zapraszamy na konsultacje.
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Dostarczamy kompletne suszarnie bebnowe
o wydajnosci od 100 kg do 1 700 kg wraz ze ste-
rowaniem i montazem.

Kompletna suszarnia sktada sie z bebna suszacego
zainstalowanego na solidnej ramie, wentylatora
transportowego, cyklonu ze $luza i systemu rur
do transportu pneumatycznego.

Standardowo proponujemy do suszarni piec
z blaszanym ptaszczem, ktory zapewnia dobra
cyrkulacje powietrza i minimalne straty ciepta.

e i SR E

Wi.fwi’)rgpie pelletow > Suszarnie bebnowe do biomasy
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Paliwem pieca jest biomasa (pellety, trociny, zrebki,
odsiewki i inne sypkie paliwa), ktéra moze byc
dostarczana z zewnetrznego zasobnika poprzez
podajnik slimakowy.

Surowiec przeznaczony do suszenia dostarczany
jest podajnikiem z koszy zasypowych wyposazonych
w odsiewacz wstrzasowy lub talerzykowy.

Podawanie paliwa i mokrego surowca odbywa sig
w petni automatycznie.

MECHANIKA NAWROCKI

Praca suszarni jest kontrolowana przez sterownik
typu PLC. Petne oczujnikowanie w termometry
i detektory iskier zmniejsza do minimum wystapie-
nie zagrozen pozarowych. Pneumatyczne napedy
reaguja w czasie braku zasilania i uruchamiaja
przeciwpozarowe systemy bezpieczenstwa.

Procesy zachodzace podczas suszenia mozna
obserwowac zdalnie na wizualizacji, a parametry
pracy sa rejestrowane np. wydajnos¢, alarmy, czasy
pracy, czasy reakcji obstugi.




Wytwornie pelletow > Systemy rozdrabniania stomy i siana MECHANIKA NAWROCKI

Zespot rozdrabniania siana i stomy stuzy do przemystowego szarpania
wstepnego rozdrabniania stomy, siana, traw energetycznych i innej tego
typu biomasy.

Zespot jest niezbedny do wtasciwego przygotowania surowca
przeznaczonego do granulacji, poprzez podwojne automatyczne
zmniejszenie jego wielkosci do dtugosci 10 mm - 15 mm. Domielanie
odbywa sie na rozdrabniaczu bijakowym dostepnym w naszej ofercie
na str. 30.

Rozdrobnienie surowca - zarowno kostek jak i okragtych balotow, o, e —
nastepuje dwuetapowo. Zatadowana na stot podawczy stoma podawana ] r‘ﬂ A - AW N\ Tvws
jest przy pomocy ruchomych elementéw podtogi do komory, na koncu —
ktorej znajduje sie od 4 do 6 poziomych watow umieszczonych jeden . . = "'} Al
nad drugim. & s [ 1

Waty wyposazone sa W noze, ktore wyszarpuja z balotow (kostek)
fragmenty stomy. Tak wstepnie rozdrobniony materiat opada grawitacyjnie
do rozdrabniacza nozowego wyposazonego w sito. Tutaj nastepuje druga
faza rozdrobnienia materiatu do odpowiedniej frakcji niezbednej
w dalszym procesie granulacji.

Sieczkarnie

Model >> - Jednostka sc2
Wydajnos¢ 1,3-1,8
taczna moc 46,5

1los¢ bebnéw 6
Wymiary 6800 x 1890 x 3850
Masa 3800

www.granulatory.com




Wytwoérnie pelletow > Kosze zasypowe listwowo-tancuchowe MECHANIKA NAWROCKI

Kosze zasypowe listwowo - tancuchowe stuza jako zbiorniki
przyjeciowe zrebek mokrych i suchych oraz trocin mokrych i suchych.

Wszystkie parametry kosza mozna dobrac do konkretnego rodzaju
surowca i wydajnosci linii produkcyjnej. Szybkos¢ wysypu jest
regulowana reczna pionowa zasuwa.

Kosz posiada niezalezny wytacznik napedu, ktory roztacza rowniez
przenosnik transportowy.

W przypadku surowcow o pierzastej strukturze, ktore moga sie
zawieszac, instalujemy dodatkowy uktad wzruszajacy - mechaniczny
lub pneumatyczny. Eliminuje on koniecznos¢ recznego wzruszania
surowca w koszu.

Integralng czescia koszy zasypowych jest przesiewacz talerzykowy
lub wstrzasowy.

Pierwszy z nich jest stosowany w przypadku duzej ilosci zanieczyszczen
w postaci klockow, zrebkow i innych wiekszych odtamkow biomasy
drzewnej.

Natomiast przesiewacz wstrzasowy ma zastosowanie przy surowcu
zanieczyszczonym dtugimi skrawkami i obrzynami (,,wasami”)
powstatymi podczas ciecia pitami tasSmowymi. Przesiewacz posiada
szczelny wysyp do przenosnika slimakowego lub tancuchowego.

Produkujemy rowniez specjalne zbiorniki ze skosnym wybierakiem
do biomasy typu wierzba energetyczna. Zbiornik jest wyposazony
w mechaniczny zespot wzruszajacy surowiec, ktory zapobiega jego
zawieszaniu.

www.granulatory.com




Wytwornie pelletéow > Zbiorniki surowca i pelletow MECHANIKA NAWROCKI

W zaleznosci od przeznaczenia, wydajnosci i konfiguracji proponujemy
zbiorniki z wybieraniem slimakowym, wybierakiem promieniowym

lub ptaskodenne. Ich objetosc jest dobierana indywidualnie

do potrzeb i mozliwosci budynku.

Zbiorniki ptaskodenne z wygarniaczem listwowym
« dla wydajnosci do 1 t/h,
« listwa, ktora petni rowniez role wzruszacza surowca,
« stosowane sa rowniez jako magazyn drugorzednego surowca
w przypadku konfiguracji z sekcja mieszania minimum 2 surowcow,
« popularne bufory dla rozdrabniaczy i granulatorow.

Zbiorniki z wybierakiem promieniowym

« dla wydajnosci od 1 - 2,5 t/h,

» wyposazone w grube ramig wygarniajace,
» naped motoreduktorem 2,2 kW,

Zbiorniki z wybieraniem slimakowym

« dla wydajnosci powyzej 2 t/h,

« 3 wybieraki slimakowe @300 mm (lub dostosowane indywidualnie),

« zakonczone zbiorczym przenosnikiem, 4
« aktywny uktad pneumatycznego wzruszania surowca. "-

F?
« doskonate magazyny chwilowe dla jednego i wiecej surowcow,
« catkowite i szybkie wybieranie. 4

>

Zbiorniki pelletu Il
« pojemnos¢ od 2 do 10 ton, N
« jeden wysyp do wagopakowarki, '

« do dwadch wysypow do pakowania big-bag.

Uwaga: Pytaj rowniez o zbiorniki ekspedycyjne.

www.granulatory.com




Inne urzadzenia > Cyklony, sluzy, systemy transportu pneumatycznego i systemy aspiracji pytow MECHANIKA NAWROCKI

Produkujemy cyklony aspiracyjne do instalacji odpylania i transportowe
do pneumatycznego przemieszczania i roztadowywania surowca.

Wykonane sa z blachy nierdzewnej do pasz zwierzecych lub konstrukcyjnej
do biomasy.

Konstrukcje naszych cyklonow i $luz zostaty przetestowane i dopracowane
w kilkudziesieciu wytworniach pasz i pelletow na podstawie wieloletnich
doswiadczen. Ich wynikiem jest stabilna i efektywna praca, niezaleznie
od rodzaju surowca.

W przypadku niskich pomieszczen stosujemy specjalne gtowice wylotowe,
ktore nie ograniczaja efektywnosci cyklonow.

Cyklony sa wyposazone w kracce do instalacji czujnika poziomu i drzwiczki
inspekcyjne do tatwego przegladu i oczyszczania (instalowane za doptata).

Do cyklonow produkujemy s$luzy (podajniki celkowe) aspiracyjne
i transportowe.

Projektujemy, dostarczamy i montujemy kompletne systemy transportu
pneumatycznego dla surowcow sypkich (trociny, zmielona stoma,
rozdrobnione zrebki itp.).

Wyslij zapytanie ofertowe na adres
info@granulatory.com
lub faxem 052 303 40 21
Przygotujemy dla Ciebie indywidualng oferte.

www.granulatory.com




Odkamieniacze

Separatory magnetyczne

Inne urzadzenia > odkamieniacze, separatory magnetyczne, testery granulatu...

Testery twardosci granulatu

MECHANIKA NAWROCKI

Dozowniki slimakowe

sg instalowane zwykle przed
rozdrabniaczem bijakowym i stuza do
oczyszczania surowca z zanieczyszczen
metalowych, organicznych i kamieni

o wielkosci powyzej 15 - 20 mm i masie
wtasnej wiekszej niz surowiec podstawowy.

Odkamieniacze dostosowane sa wielkoscia
i wydajnoscia do wielkosci wlotu
rozdrabniacza. Posiadaja 2 okienka
inspekcyjne wykonane z grubej pleksi.

Regulacja przeptywu powietrza odbywa sie
tatwo poprzez przestone. Potaczenie

z podajnikiem surowca jest wykonane

z wytrzymatego materiatu zabezpieczonego
dwiema szczelnymi metalowymi
obejmami.

i ptyty magnetyczne sa instalowane
zamiennie w zaleznosci od lokalizacji

i mozliwosci wytworni. Przeznaczone sa
do oczyszczania produktow sypkich

z zanieczyszczen metalowych jak opitki,
kawatki metalu typu ferromagnetycznego.
Separator tego typu stuzy do oczyszczania
paszy, ziarna zb6z, maki, otrab i innych
produktow ziarnistych i sypkich

o wilgotnosci ponizej 20%.

Separator zbudowany jest na bazie statych
magnesow neodymowych. W zaleznosci od
konfiguracji, doboru prawidtowej
wydajnosci i prawidtowego montazu
cechuje go duza skutecznosc oddzielania
metali dochodzaca do 99%.

Elementy konstrukcyjne separatora, ktore
maja bezposredni kontakt z produktem
wykonane sa ze stali kwasoodpornej.

Separatory moga by¢ montowane w liniach
produkcji zywnosci.

sg urzadzeniami laboratoryjnymi

do mechanicznego badania kinetycznej
wytrzymatosci granulek wg normy

BN 71/9160-03.

Trzykomorowy tester z automatycznym
odliczaniem ilosci obrotow jest zbudowany
jako zwarta konstrukcja, wyposazony

w stot, zespot sit oraz pojemnik

na odsiewki. Spetnia wymogi norm polskich
jak i zagranicznych. Jest tatwy w obstudze
i konserwacji. Stanowi doskonate
wyposazenie laboratorium w kazdej
wytworni pasz granulowanych.

Sprawdzanie jakosci granulatu pozwala
na poprawe jakosci pasz granulowanych
i pelletu oraz szybsze reagowanie

na wprowadzanie zmian do procesu
technologicznego.

sg przeznaczone do precyzyjnego
dozowania surowcow i dodatkowych
komponentow uszlachetniajacych gtowna
mieszanke.

Dozowniki slimakowe sa sterowane przez
falownik, co gwarantuje stabilnosc obrotow
i ptynnosc regulacji w catym zakresie
wydajnosci. Wartos¢ moze by¢ zadawana
recznie lub przez wizualizacje, lub w funkcji
parametrow surowca i urzadzen
towarzyszacych. Zaleta jest powtarzalnosc
zadanych wartosci.

Sa napedzane motoreduktorem o mocy
2,2 kW lub innym, w zaleznosci
od zastosowania.

Dozowniki wykonane sa ze stali zwyktej,
a na potrzeby przemystu spozywczego
ze stali kwasoodpornej.

www.granulatory.com
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Kilka stéw na zakonczenie...

MECHANIKA

NAWROCKI

www.granulatory.com

Szanowny Inwestorze,

Mamy nadzieje, ze katalog ktory masz przed sobg umozliwit Tobie
poznanie naszej oferty i zachecit do wspotpracy.

Jezeli nasunety Ci sie pytania, masz watpliwosci lub po prostu
chcesz dowiedziec sie wiecej jak wykorzystac nasze produkty,
to skontaktuj sie z nami i odwiedz nas jak najszybciej.

Naszych gosci przyjmujemy filizanka pysznej kawy i doskonatym
ciastem ze zninskiej cukierni :)

By¢ moze nie zawsze jestesmy w stanie spetni¢ wszystkie Twoje
potrzeby, ale z pewnoscia stuzymy dobra rada i przedstawimy
rozsadna oferte.

Wiec nie czekaj i koniecznie zadzwon na 509 930 307 lub napisz
na adres info@granulatory.com.

Pozdrawiamy serdecznie

Mechanika Nawrocki & Przyjaciele

MECHANIKA NAWROCKI

Zdjecia i projekt graficzny Pawet Nawrocki.

Copyright © Mechanika Nawrocki 2001-2009.

Nie odpowiadamy za btedy w druku oraz zastrzegamy sobie

prawo do zmian konstrukcyjnych i parametréw bez powiadomienia.
Kopiowanie catosci lub fragmentéw bez naszej zgody zabronione.
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